Projekt budowalny, branza elektryczna: Budowa zatoki postojowej przy ZPSWR wraz z przebudowg oswietlenia.
Lokalizacja: Wodzistaw SI. ul Kopernika 71
Inwestor: ZPSWR w Wodzistawiu Sl. ul Kopernika 71

OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem. Opracowanie stanowi projekt
budowalny przebudowy istniejgcego o$wietlenia wraz z zabezpieczeniem istniejgcych kabli
elektroenergetycznych dla inwestycji: Budowa zatoki postojowej przy ZPSWR wraz

Z przebudowg oswietlenia.

Projekt zostat opracowany na podstawie ponizszych materiatéw:

e Umowa zawarta z Inwestorem;

e Uzgodnienia z Inwestorem,;

e Projekty branzowe;

e Wywiad branzowy nr TD/OGL/OMD/2018-01-16/0000013 z dnia 16.01.2018 r.

e Uzgodnienie nr TD/OGL/OME/2018-02-20/0000020, TDO1 1/OME/JA/KJ/060/2018
z dnia 20.02.2018 r.

e Obowigzujgce przepisy i normy.
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2 Projekty zwigzane

Przedtozona dokumentacja jest projektem budowlano - wykonawczym.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z projektami budowlanymi oraz

wykonawczymi pozostatych branz zwigzanych z przeprowadzang Inwestycja.

3 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt przebudowy istniejgcego oswietlenia
wraz z zabezpieczeniem istniejacych kabli elektroenergetycznych.
Zakres opracowania obejmuije:
e Przebudowe dwoch istniejagcych stupdw  o$wietleniowych, kolidujacych
z projektowang inwestycja.
e Zabezpieczenie isthiejgcych kabli elektroenergetycznych eksploatowanych przez
Tauron Dystrybucji S.A.
e Zabezpieczenie isthiejgcych kabli elektroenergetycznych eksploatowanych przez

inwestora.
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4 Opis stanu istniejagcego

Na obszarze planowanej inwestycji sg zlokalizowane istniejace urzadzenia
elektroenergetyczne stanowigce skfadnik majatku inwestora oraz Tauronu Dystrybucja S.A.,
ktére czesciowo kolidujg z realizacjg przedmiotowego zadania.

Planowana budowa zatoki postojowej koliduje z:

o stupami o$wietleniowymi — dwa stanowiska — wt. Inwestora,
e kablami niskiego napiecia — wt. Inwestora,

e kablami sredniego i niskiego napiecia — wt. Tauron Dystrybucja S.A.

5 Stan projektowany

W zwigzku z planowang inwestycja, istniejgca kolidujgcy sie¢ elektroenergetyczng nalezy
przebudowaé oraz zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi inwestora oraz wydanym
uzgodnieniem nr TD/OGL/OME/2018-02-20/0000020, TDO11/OME/JA/KJ/060/2018 z dnia
20.02.2018r.

5.1 Przebudowa stupéw oswietleniowych

W celu umozliwienia realizacji planowanej inwestycji, stupy oswietleniowe kolidujgce
z planowang zatoka postojowg nalezy przebudowaé w nastepujacy sposob:

o Po uprzednim wylgczeniu zasilania nalezy przedmiotowe stupy oznaczone jako
nr1inr2narys. nrE-1.1iE-1.2 zdemontowac¢ i zabezpieczy¢.

¢ Nastepnie fundamenty stupéw posadowi¢ w nowych lokalizacjach.

e |Istniejgce kable zasilajgce o$wietlenie YAKY 4x35mm?, nalezy wydtuzy¢ poprzez
kable tego samego typu za posrednictwem muf przelotowych niskiego napiecia
i doprowadzi¢ do nowych lokalizaciji.

e Dla oprawy nr 2, dtugos¢ jednego z kabli powinna umozliwi¢ podtagczenie go bez
koniecznosci mufowania.

e |Istniejgce kable przebiegajace pod planowang zatokg zabezpieczy¢ poprzez
zatozenie na nich rur ostonowych dwudzielnych ¢ 110 koloru niebieskiego
przeznaczonych do stosowania pod drogami.

o Catos¢ prac wykonaé w stanie beznapieciowym.

e Prace wykonac¢ zgodnie z dotgczonymi rysunkami.
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5.2 Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna

Zgodnie z otrzymanymi wywiadami branzowymi nr TD/OGL/OMD/2018-0116/0000013

z dnia 16.01.2018 r. w miejscu planowanej inwestycji przebiegajg kable elektroenergetyczne

niskiego i $redniego napiecia bedace w eksploatacji Tauron Dystrybucja S.A.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A.
TD/OGL/OME/2018-02-20/0000020, TDO11/OME/JA/KJ/060/2018 z dnia 20.02.2018r
w ktorym zostaty podane wytyczne odnosnie realizacji prac zwigzanych z budowg zatoki

postojowej w bezposrednim sgsiedztwie z istniejgcymi kablami:

przed przystgpieniem do prac nalezy okresli¢ doktadne trasy istniejgcych kabli poprzez
wykonanie przekopoéw kontrolnych lub za pomocg aparatury pomiarowej,

prace w odlegtosci mniejszej niz 2m od uprzednio zlokalizowanych kabli
energetycznych nalezy prowadzi¢ recznie,

istniejacy kabel niskiego napiecia typu YAKY 4x120 relacji ST W122 - ZK97313 na
catym odcinku wystepowania kolizji z zatokg postojowa nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi ¢ 110 stosowanymi pod drogami koloru niebieskiego
pozostate kable umieszczone pod remontowanymi nawierzchniami nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi ¢ 110 stosowanymi pod drogami koloru
niebieskiego ( kable niskiego napiecia ) oraz rurami ostonowymi dwudzielnymi ¢ 160
stosowanymi pod drogami koloru czerwonego ( kable sredniego napiecia ).

stosowacé typy rur zgodne z standardem Tauron Dystrybucja S.A.

nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 0,5m przebudowywanych stupéw o$wietleniowych od
istniejgcych kabli elektroenergetycznych,

prace wykonywacé zgodnie z dotaczonymi rysunkami,

dla wszystkich prac wykonywanych w poblizu istniejacych urzadzen energetycznych
nalezy zleci¢ nadzér branzowy,
wszelkie prace w poblizu i na urzgdzeniach energetycznych moga by¢ prowadzone
przez uprawnionego wykonawce w warunkach beznapieciowych przy zachowaniu
przepisdw branzowych, polskich norm i przepiséw, pod nadzorem pracownikéw Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice.

w przypadku odkrycia urzadzen elektroenergetycznych nalezy fakt ten zgtosié
w Tauron Dystrybucja tel. 3032395, 3032396

UWAGA:
= Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen

energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
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= Na czas wykonywania zabezpieczen kabli nalezy zapewni¢ ciggto$é zasilania
istniejgcych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwércze.

= Wszelkie prace na isthiejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TDS S.A.

= Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji
dla stuzb energetycznych.

= Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme
dziatajgcg w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

= W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — =zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.
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6 Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do prac, zapozna¢ sie z projektem budowlanym oraz
specyfikacja techniczng i dokumentacjami projektowymi pozostatych branz oraz innych
projektéw zwigzanych z planowang inwestycja.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ dostepno$é miejsca, wymiary na budowie.
W przypadku niescistosci, watpliwosci sposdb prowadzenia prac uzgodni¢ w formie
pisemnej z projektantem.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych rozpoznaé i oznaczyé¢ istniejace uzbrojenie
podziemne.

Prace wykonywac w stanie beznapieciowym. Szczegoty i terminy wytaczen uzgodnié
z zarzadcg sieci elektroenergetycznej oraz przedstawicielem Inwestora.

Wszelkie nazwy produktéw i technologii uzyte w niniejszej dokumentacji, maja
charakter informacyjny i sg podane przyktadowo jako wzorcowe dla okreslenia
wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwigzania zastosowane
w realizacji winny by¢é co najmniej rownowazne i gwarantowaé dochowanie nie
podlegajacych zmianie zatozonych parametréow szczegdlnych, wynikajgcych z zatozen
projektu i wymagan inwestora. Ewentualne wszelkie technologie zamienne winny
uzyskaé akceptacje inwestora i projektanta na podstawie wykonanych projektéw
zamiennych lub przedstawionych poréwnan z technologig przyktadowa, wykonanych
w oparciu o wazne aprobaty lub certyfikaty techniczne.

W zakresie wyspecyfikowanych robét nalezy uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z ich
wykonaniem, niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujgcych
polskich norm i dajgcych gwarancje prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaty
one szczego6towo wyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu. W zakres tych prac
wchodzg w szczegdlnosci: zakup materiatéw, urzgdzen i elementéw wyposazenia, ich
transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz
wszelkie inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania
wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych niezbednych dla wykonania
elementéw budowlanych i instalacji.

Wszystkie urzadzenia i aparaty elekiryczne musza posiadaé atest i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione instytucje krajowe zgodnie
z prawem budowlanym oraz ustawg o wyrobach budowlanych.

Miejsce wykonywania prac zabezpieczyé w celu ochrony wszystkich uzytkownikéw
oraz oso6b postronnych;
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e Po zakonczeniu robdét teren Inwestycji oraz trasie dojazdu doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego;

o \Wszystkie roboty montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
i PN, warunkami technicznymi wykonania instalacji oraz prawem budowlanym takze w

szczegdbtach nieujetych w przedstawionej dokumentacji.

6.1 Uzbrojenie terenu

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu, prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywaé
recznie pod nadzorem pracownikdw w/w instytucji. W trakcie realizacji inwestycji nalezy zleci¢
jednostce uprawnionej do wykonania prac geodezyjnych zabezpieczenia znakdéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych podlegajacych ochronie.

Zapoznac¢ sie ze wszystkimi uzgodnieniami, stosowac sie do uwag zawartych w ich
tresci, zleci¢ wszystkie wymagane uzgodnienia branzowe.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen nie naniesionych na mapach.

6.2 Zagadnienia i przepisy BHP

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci:

e o0soby wykonujgce prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997r.

e prace przytagczeniowe wykonac w stanie beznapieciowym:;

o stosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowaé nalezyte wykonanie i wysoka

jakos¢ robdt;

e Srodki transportu muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje
w jego zakresie przestrzeganie zasad BHP w odniesieniu do szczegétdéw, ktére nie zostaty
w projekcie oméwione.

Inwestor zobligowany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
natomiast wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania roboét dla
prac szczegolnie niebezpiecznych.

Ponadto w przypadku, gdy na budowie oprécz generalnego wykonawcy prace beda
realizowac takze firmy podwykonawcze nalezy powotfa¢ koordynatora ds. BHP zgodnie z art.
208 Kodeksu pracy.
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6.3 Inwentaryzacja geodezyjna

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz.

U. nr 20, poz. 163) z pozniejszymi zmianami przed przystgpieniem do realizacji inwestycji

Inwestor zobowigzany jest zleci¢ do jednostki wykonawstwa geodezyjnego upowaznionej do

wykonania rob6t geodezyjnych nastepujgce prace:

Wytyczenie w terenie elementéw projektowanych urzadzen,

Pomiary powykonawcze.

6.4 Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac Generalny Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia

powykonawczej dokumentacji prawnej i technicznej zawierajacej w szczegolnosci:

Dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami;
Protokoty przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw;

Dokumentacje fabryczng (atesty, kart gwarancyjne) wybudowanych urzadzen
i materiatow;

Potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatdbw zdemontowanych (sprzedanych na
ztom);

Oswiadczenie pisemne wykonawcy, stwierdzajace:

- Wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami jakosci;

- Zastosowanie urzgdzen i materiatéw atestowanych;

- Mozliwos¢ zataczenia urzadzen pod napiecie.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Robert GLISNIK mgr inz. Daniel LASAK
upr. nr SLK/3359/PWOE/10 upr. nr SLK/3812/PWOE/11
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7 Rysunki techniczne
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TAURON Dystrybucja S.A. \ ’\
Oddziat w Gliwicach TAU RON

ul, Portowa 144, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTHYBUCJA

Gliwieg dra Bt 2018
N urmﬁ[jd:jﬁ;ﬂﬁg Eb(dﬂWbI@H.@G L/OMD/2018-01-16/0000013

1007073113

Zakfad Ustug Geodezyjno-Kartograficznych "Geo-Cad" S.C. Wiestaw Peciak, Roland Balcar
ul. Powstancow Slgskich 2
44-340 Gododw

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - aktualizacja mapy do celéw
projektowych - budowa miejsc postojowych przy ul. Kopernika w Wodzistawiu Slgskim

Odpowiadajgc na pismo z dnia 08-01-2018 informujemy, ze na wskazanym terenie
nie posiadamy urzgdzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonymi_na odwrocie map, do ktorych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wtasnym
zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE .
Doktadne polozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocyg
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
W przypadku robét w poblizu naszych urzadzen nalezy zleci¢ piatny nadzér nad
prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja oddziat Gliwice 44-100 Gliwice ul.
Portowa 14a, zlecenie wysta¢ na adres Rybnik ul. Stawikow 8.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.
Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia: 172

Zatgczniki: mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przestana odrebna pocztg
Kopia:OMD
NIP: 611 020 28 60, REGON:; 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
TAURGCN Dystrybucja S.A. Sgd Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgdrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakdw pad numerem KRS: 0000073321 www,tauron-dystrybucja.pl



URIOZ OWZIS 7 DD “MQZSAZIS

yoAmozuosq yoofamAisu a foousoyw o o isal yoiq gy Yoozlojuwemu op avorsoibz AUq s 2i90y
‘yohuwsaizpod yazpbzin aidows fazslaigu bu YMUDIDYN aiu YUY Syuase} M DURNAS! S DZInPHA A -

0001 | DJoXS
YoAmozuniq mopoimAm odopy

g Jpojzsuosy AMoidsoyosAn popyn — Angou — i Mopsizpop|  psomoasfe

1 Z0GEEZI'9 €226 9219 9/0008 POHN - Z odow TO00'tTHOGIPE Kmimyopy qligo
Adouw ofoyes ITHOGIFE IS MDISIZDOY ouwb

2102/6¢ 0z IysMojsizpom jomod

1707GIPE £108°8205 1 99 IM apysbys fom




Naniesione trasy uregdzedi cnargerycznyen | teletechnicznych s orizntacyjne
I i 02r2Czafg wyrazenia zgody na wykonywanie robét ziemnych. Ze wagledu
na be;pleczlengtws asdb i mienia, w brzypadku kolizji fub skrzyzowad
2 istnie’3eq siecip clektroenergetyczng, w tesminie 14 dni przed- pizystapienien
% 1200l wskazane fest wystapi¢ do Spati exsploatujsee] sie¢ o odplatiy iadz s
fenzowy oraz wykanaé recane crzekepy kontrolne celem ustalenia dontatigj
trasy kqbiu, Sie¢ nazowietrzng niv naiezy 2inwentaryzowas wa wlasnym zakresie
Wazeik\e_ Shrzy.owania i zblizenia projckiowane] inwestycji naszy;ni
u:zedzenram: nalezy przebudowaé lub zabezpiecayt na koszt inweslora, 2g0dnie
Z obowiazujgeymi normami, w oparciu o dokumentacie zatwierdzong przez

rajnyeh proewod
i I i o

e N ey

b )

st ?
nalezy uzgodnal
eksploatujacy sisd,

il Eimid
ACIar- SLEA AR TR AL I EEREI B 1
3

Hezpieczna matody pracy 28 8¢

Odlegtodsi powyZsze dotycza réwnie? tsysia diwisnic

liczac odlegiodc od najdalej wysunietej

nzgsci

co skrajnego przewodu.

Lystrybucis 5.4, Oddzist w Gliwicach,

Uzgodnienic jest waine 2 lata od daty wystawienia.

' :
—
“ﬁ” SN 1 s sl
1 A

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia

'Tfm Ziemnych Sprzetem mechanicznym
Dez nadzory w odlegosci mniejszej

HE2m od Zlokalizowane
“ontrolnym kabla. Ry

Z przyczyn niezalesn ch o

TAURON Dystrybucja S.A.yOddzfa(j
w inwfcach glebokosc kabli
W ziemi moze hv¢ inna nd podanej
W obowigzujacej normie.

Legendsa:
B, LiNIG kKablowe WHN
— Linie napowietrzne WN
....................... Linie kablowe SN
T s Linie napowietrzre SN

—=.m.mn. Linie kablowe niN
et Linie napowietrzne nN
Linie kablowe oswietleniowe
z:'m:meét.;zﬁdmﬁ' Linie napowietrzne o$wistleniowe
s e, LiNie kablowe teletechniczne
TR, LiNIG NADowietrzne teletechniczne

/':‘0/0 glﬁ/w/é’w«l’. o1 1, A’?ﬂﬂﬂﬂ/;?
Uzy. eov Py

Prace ziamne nalezy prowadzié w ten sposdb, ahy nie
neruszad ustojéw stupdw linii jw., inacze] badz m
odbudewane kasziem i staraniem winnage inh vszhodzer
-

(LAt

Nalezy zachowaé minimaing cdiegiose
projektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentéw stupdw
linii energetycznych:
linii nN - 1 m,

i

Minimalne odlegio$ci poziome

od skrajnego przewodu linii
napowietrznej gotej

i niepetnoizolowanej do nowo
projektowanego obiektu
budowlanego powinny by¢ zgodne
Z obowigzujgcymi normami.

Petnomoghik

Andrzéj Erenz

16 STY. 2018

maszyny



